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1、 工程概况

都市经典三组团项目位于武汉市武昌区徐东大街麦德龙旁，该拟建工程由武汉三镇实业房地产公司建设，武汉市设计院设计，我部负责11#～13#楼施工阶段监理工作。该监理范围内11#、12#楼为8～15层条式结构，13#楼为18层点式结构，砌体分部工程为填充墙砌体。

2、 监理依据

1、 施工承包合同和理委托合同；

2、 设计图纸、图纸会审记录及相关设计变更；

3、 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；
4、 《都市假日监理规划》
三、施工质量控制

（一）、施工前质量控制

5、 仔细审查图纸，施工承包合同，弄清验收标准；

6、 认真审查砌体施工组织方案、施工技术交底及明确质量目标，施工流程；

7、 审核施工单位质量保证体系，具体到各班组长；

8、 控制砌体原材料：①加气块提前进场，要求龄期至少在一个月以上，建议60天。监理工程师对进场加气块材料随机抽查，检测外观尺寸、破损情况，尺寸偏差过大，或掉角、破损严重，不许使用。并要审查砌块出厂检验报告、合格证。同时随机抽样复检。②检查砌体砂浆用水泥、砂及其它掺和剂，重点检查水泥出厂化验报告及砌体砂浆配合比。

9、 复核各栋楼填充墙墙体定位防线，重点检查门窗洞口定位；检查砌体皮数杆。

（二）、施工过程的质量控制
1、砌筑

⑴、墙体按照国家有关标准合理选用砂浆进行砌筑施工，正负零以上墙体采用混合砂浆砌筑；砂浆应该随拌随用，混合砂浆必须在3小时内用完，当施工期间最高温度超过30度时，必须在2小时内使用完毕。

⑵、砌块上墙砌筑前含水率不应过高，砌筑前砌块应提前一到两天适量湿水，严禁大量浇水，砌块含水深度应在8～10mm，可以采用向砌筑面适量浇水的办法。

⑶、墙体砌筑前应弹出轴线和墙线，对房间的方正要严格控制，监理进行复核后方可砌筑。

⑷、砌块上下层应错缝搭接,搭接长度不小于块长三分之一，局部不小于150mm，当某些部位搭接无法满足以上要求时，可在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋或直径4mm的钢筋网片加强，加强筋长度不小于500mm。

⑸、砂浆稠度按80～100mm控制，砌筑砌一块砖铺一次灰，灰缝应做到横平竖直，水平、竖直灰缝砂浆饱满度要求均为100％，水平灰缝厚度为15mm，竖直灰缝宽度为20mm，误差不超过2mm，要求必须使用护浆卡灌缝，捣实砂浆，完成后应进行勾缝。

⑹、为保证砌体与砼柱结合牢固，墙体每600毫米高(二层砌块)设置1m长2Φ6拉结钢筋拉结（100厚墙体设1Φ6）。

⑺、一天内砌筑高度不得超过1.8米，每片墙必须用毛笔标明分次的砌筑日期。

⑻、墙体底部200mm范围内，采用灰砂砖砌筑，墙体顶部同样采用灰砂砖斜砌，角度一般不小于60度，砌筑时逐块敲紧，与框架梁底挤实，填满砂浆，顶砖斜砌须待下部墙体完成7天后砌筑。

⑼、墙体尽可能不设脚手架眼，必须设置时可采用实心辅助砌块侧砌，砌筑预留孔洞作为脚手眼。

⑽、砌块的切割必须使用专用机械，破碎的、不规则的砌块严禁上墙。

⑾、严禁将不同出厂日期、或不同强度等级的砌块混砌于同一道墙上，加气混凝土砌块也严禁和其他砖、砌块混砌。

⑿、墙体垂直度、水平度允许偏差均为5mm。

1 控制要点说明

1.1 材料：加气混凝土砌块的材料特性与混凝土类似，都有干缩变形和龄期同步增长的特点，龄期太短，则后期变形太大，必然会引起裂缝。加大施工间歇期，也利于减小砌块和粉刷之间的差异变形。
1.2 湿水：加气混凝土砌块的湿水是关键，砌块含水率不可过高（≤20％），含水量大以后容易形成慢慢的失水干缩，导致裂缝出现。但表面过于干燥，则容易吸走砌筑砂浆和粉刷砂浆的水分，造成强度降低和粉刷空鼓。所以，必须严格按照规定进行湿水，保证砌体整体的干燥和表面的湿润。
（三）、验收检查

1、对砌体各检验批主控项目、一般项目的控制。

	项目
	序号
	检查项目
	检查方法
	检查程度

	主控项目
	1
	砖和砂浆的强度
	检查试验报告
	抽样检查

	
	2
	砌体水平灰缝的砂浆饱满度
	用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹
	全部检查

	
	3
	砖砌体的转角处和交接处砌筑施工
	观察检查
	全部检查

	
	4
	非抗震设防及抗震设防间断留槎处
	观察和尺量
	全部检查

	一般项目
	1
	砖砌体组砌
	观察检查
	全部检查

	
	2
	砖砌体的灰缝厚度
	用尺量10皮砖砌体高度折算
	全部检查


2、见证施工单位做好各检验批砌筑砂浆试块，严格控制砌筑砂浆强度。
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