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312省道乌鲁木齐至石墩头养护改善工程驻地监理组

2007年3月19日

工程概况

312省道乌鲁木齐至石墩头养护改善工程路线全长23.836公里，起始于华城电子附近与已建成的一级公路相接，延伸至茅山脚下，平均填土高度1.3米，主线桥梁9座。

桥梁工程

桥梁下部结构施工安全监理细则

    312省道乌鲁木齐至石墩头养护改善工程全线的桥梁涉及桩柱式基础和重力式桥台基础两种基础形式：
  一、钻孔灌注桩基础（监理工程师审批钻孔灌注桩施工组织设计中的安全保证措施）

    1、钻孔机械就位后，应对钻机及配套设备进行全面检查。钻孔安设必须平稳、牢固；钻架应加设斜撑或缆或缆风绳；如乌鲁木齐桥铜板桥等须在河流搭设临时排架基础的，应能保证排架有足够的强度和稳定性来支撑钻机和人员的施工。

2、正、反循环钻机及潜水钻机使用的电缆线要定期检查，接头必须绑扎牢固，确保不透水、不漏电；对经常处于水、泥浆浸泡处应架空搭设。挪移钻机时，不得挤压电缆及风水管路。

3、钻孔使用的泥浆，宜设置泥浆循环净化系统，并注意防止或减少环境污染。

4、钻机停钻，必须将钻头提出孔外，置于钻架上，不得滞留孔内。

5、对于已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的，应加设护筒顶盖或铺设安全遮罩。

二、明挖基础（刘家棚桥采用开挖基坑，重力式桥台基础）

    1、开挖基坑时，如对邻近建（构）筑物或临时设施有影响时，应采取安全防护措施。

    2、挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时，机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定。一般就不小于1.0m，堆放材料及机具时应不不于0.8m。

    3、采用桅杆吊斗或皮带运输机出土时，应检查吊斗绳索、挂钩、机具等是否完好牢固。吊斗升降时，坑内作业人员应躲离吊斗升降移动范围以外。吊斗不使用时，应及时摘下，不得悬挂。

    4、在水中挖基，应备有便于出入基坑的爬梯等安全设施。

    5、开挖中，当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌吵影响基坑坡稳定时，应立即加固防护。

    6、开挖完成后需对基底进行承载力的测试，确保重力式桥台处于有足够强度和稳定性的地基上。

三、现浇墩台施工

    1、施工前必须搭好脚手架及作业平台，并在平台外侧设栏杆。墩高在10m以上时，应回设安全网。

2、吊斗升降应设专人指挥。落斗前，下部的作业人员必须躲开，不得身倚栏杆推动吊斗。严禁吊斗碰撞模板及脚手架。

桥梁上部结构施工安全监理细则

一、梁板预制（监理工程师审批梁板预制施工组织设计中的安全保证措施）

1、检查预制场地的施工用水、用电等是否规范。

2、检查主要机械：搅拌站的地基是否有足够的强度和稳定性，操作台处有无设护栏，搅拌站的电器设备和线路是否绝缘良好，机械设备外露部分是否有防护装置。设备安装完成后必须经过试运转，确保安全可靠后方可投入使用。

3、施工现场临时用电，审查施工单位的现场临时用电的施工组织实设计。

1） 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；

 2） 负荷计算是否正确完整；

 3）选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；

 4） 电气平面图、接线系统图是否正确完整；

 5）施工用电是否采用TN-S接零保护系统；所有用电设备必须设接地保护，接地电阻小于4欧姆，同时还必须安装漏电保护器（灵敏度不得低于30秒毫安），配电箱必须上锁；是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；

6） 照明用电措施是否满足安全要求。

2、 预制构件运输（审查和批准预制构件运输的施工方案）

1、构件在预制场地起重装车后，应保证其稳定性，避免梁板的脱落发生危险；

2、运输超宽、超高、超长构件时，必须向有关部门申报，经批准后在指定的路线上行使，牵引车上应悬挂安全标志；

 3、装卸车应选择平坦、坚实的路面为装卸地点，装卸时车辆应杀闸。

3、 预制构件安装

1、装配式构件（梁、板）的安装，应制定安装方案并报监理工程师审批，并建立统一的指挥系统。施工难度、危险性大的项目应组织培训。

2、吊车起重安装梁板等构件时，检查是否符合起重吊装的有关规定：

1） 起重吊装作业应指派专人统一指挥，参加起重吊装的工人要掌握作业的安全要求，其他人员要有明确的分工；

2） 起重吊装作业前必须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试吊；

3） 钢丝绳的安全系数不应小于规范的要求，起重吊装设备支撑的场地应有足够的强度和稳定性，以避免倾覆事故的发生。

老桥改造安全监理细则

    312省道乌鲁木齐至石墩头养护改善工程中的乌鲁木齐桥、铜板桥涉及老桥拓宽改造，在施工的过程中要求维持半幅通车，施工单位须向监理工程师申报老桥拆除和交通疏导的安全方案，得到审批后方可进行施工。
路基土石方、路面工程

监理工程师须对路基土石方、路面工程施工组织设计中的涉及安全的保证措施进行全面的审查修正和批准。
1、 土方工程安全监理细则

1、开挖应按照自上而下的顺序，严禁采用挖空地脚的操作方法。在靠近其他构造物附近时，应采取安全防护措施。施工中如发现山体有滑动等危及施工安全的情况时应立即停止施工，等采取了相应措施后方可继续。

2、在电杆附近取土时，对于不能取消的拉线地垄及杆身，应留有土台，土台半径：1-1.5米，拉线1.5-2.5米，并在周围放置安全警示标志。

    3、重型机械在边坡，边沟附近作业时应与边缘保证一定的安全距离。

    4、高填方路段应注意填土的速率，必要时须进行沉降和位移的观测，当沉降或位移值较大时应放缓或他停止土方的填筑。

二、石方工程

    1、312省道养护改善工程在四标、五标段可能涉及大量的石方开挖，这也是本工程安全监理的一个重点；检查施工单位石方的爆破作业，及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等各个环节均应执行国家现行的〈〈爆破安全规程〉〉。

    2、检查施工单位的爆破作业是否已取得当地公安部门的许可，作业队伍的资质是否符合要求。

    3、爆破危险范围内，作好安全警示工作，避免危及其他人员。

三、旧路面破除

    1、针对312段车流量较大的情况，破除作业应分半幅分小段进行，以免防碍交通。

    2、利用挖机破碎旧路面时，应有专人统一指挥，作业半径内严禁站人，同时查看插入原路面下承层过深，作业路段应做好安全警示标志和防护设施。

三、基层、底基层工程

    1、在运输、装卸粉状材料时，应采取措施避免粉尘飞扬，做到安全文明施工。

     2、路拌机作业在拌和的过程中，不能急转弯和挂倒挡作业，遇有层底障碍物时，应提起转轴进行检查，作业要保持低速，避免油温过高。

    3、在路面基层底基层施工和养生期间，如需局部封闭交通的，应做好安全警示标志和防护设施。

4、 沥青路面工程

1、沥青混合料的拌和场应选在人少空旷的地方进行，拌和设备应配备除尘装置。

2、拌和机应由相应资质的人员按规程操作，其各种机电设备，在运转前应做好全面的检查，确认正常后方可合闸运行。

3、拌和场应配备一定数量的灭火器材，对作业工人进行安全培训。

4、混合料的运输应严格限制车辆的超载，避免因超载而无法卸料的事故，并保证运输途中的安全；运料车应能和摊铺机协调地作业，防止相互碰撞。

5、沥青面层的碾压应派人统一指挥，同时要限制压路机的最高时速，以保证其他辅助人员的人身安全。对于还未开放交通的路段，

应做好安全警示标志和防护设施，安排人员疏导交通。

生活办公区的安全文明管理
     办公生活区的挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置；现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。
